
          
SURFÛTS DE SECURITE

Réf
POLY 20 Ø haut ext: 58cm  Ø fond ext: 46 cm  Hauteur:   48 cm Volume:     76 l    Poids:  4,5 kg
POLY 30 Ø haut ext: 58cm  Ø fond ext: 46 cm  Hauteur:   76 cm Volume:   114 l    Poids:  5,9 kg
POLY 65 Ø haut ext: 72cm  Ø fond ext: 58 cm  Hauteur:   95 cm Volume:   247 l    Poids:20,5 kg
POLY 95 Ø haut ext: 81cm  Ø fond ext: 66 cm  Hauteur: 105 cm Volume:   360 l    Poids:21,5 kg
POLY 110 Ø haut ext: 81cm  Ø fond ext: 65 cm  Hauteur: 114 cm Volume:   399 l    Poids:22,7 kg
POLY 180 Ø haut ext: 102cm  Ø fond ext: 77 cm   Hauteur: 145 cm  Volume:   680 l Poids:52,6 kg
POLY 600 Ø haut ext: 152cm  Ø fond ext: 125 cm  Hauteur: 178 cm  Volume: 2270 l Poids:102 kg

BACS DE RETENTION

Réf
SB-SL44 Bac de rétention    1,2 m x 1,2 m x 20 cm
SB-SL46 Bac de rétention    1,2 m x 1,8 m x 20 cm
SB-SL48 Bac de rétention    1,2 m x 2,4 m x 20 cm

BAC DE RETENTION SOUPLE

Réf
BR80 Diamètre: 600mm  -  Hauteur: 200mm 80 litres

Description Volume de rétention
299 litres
450 litres
602 litres

Description Volume de rétention

STOCKAGE & RETENTION

Description

Fabriqués en polyéthylène léger, résistant aux hydrocarbures, aux 
huiles, aux acides et à la plupart des produits chimiques. Solution 
immédiate d'intervention et prévention pour les fûts défectueux ou 
autres contenants endommagés ainsi que les résidus de nettoyage de 
sites contaminés.Le couvercle vissant se ferme facilement. Un joint 
d'étanchéité assure un confinement en toute sécurité. Ils sont 
empilables pour faciliter leur entreposage.

Bac de rétention portable, de taille réduite, non adapté pour le passage 
de véhicules. Il offre une solution économique pour la rétention de 
déversement. D' un poids léger, facile à mettre en place, réutilisable, il 
se déploie en quelques secondes sans nécessiter de montage, de 
gonflage ou d'outillage. Sa petite taille rend son stockage facile et sa 
faible hauteur permet de le glisser sous des véhicules ou des machines.

Le bac de rétention souple se déplie simplement et 
rapidement pour former une large surface de rétention. 
Les bords en mousse autoportés, se soulèvent au fur 
et à mesure que le bac souple se remplit. Il se range et 
se plie avec un encombrement minimum.
Idéal sous les véhicules et les engins de manutention.
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BAC SPECIAL RAIL

Réf
SPECIALRAIL Dimensions 120cm x180cm x 30cm, en utilisation             

Dimensions 120cm x80cm x60cm plié - Poids 18kg

BACS DE RETENTION SEMI RIGIDE

Réf
SB-SQ3 Bac de rétention       3 m  x       3 m  x  30,5 cm              
SB-SQ8 Bac de rétention       3 m  x    7,9 m  x  30,5 cm           
SB-SQ11 Bac de rétention    3,6 m  x  10,9 m  x  30,5 cm            
SB-SQ15 Bac de rétention    3,6 m  x  15,2 m  x  30,5 cm            
SB-SQ16 Bac de rétention    4,2 m  x  16,4 m  x  30,5 cm      
SB-SQ20 Bac de rétention    4,8 m  x  20,1 m  x  30,5 cm            

BAC POLYVALENT EMBOITABLE

                   

Réf Description
Sogep 1 Bac PE-LD renfort en alu Dim: 830/690 x 540/400 x 260 mm Cont: 61 litres Poids: 4,46 kg
Sogep 2 Bac PE-LD renfort en alu Dim: 830/690 x 570/440 x 400 mm Cont: 80 litres Poids: 6,10 kg
Sogep 3 Bac PE-LD renfort en alu rond Dim ext: 600/500 x 400 mm Cont: 80 litres Poids: 6,10 kg
R1197 Chariot de transport pour bac rectangle en aluminium 4 roulettes 720 x 445 x 40 mm
R1058 Chariot de transport pour bac rond en aluminium 3 roulettes 520 x 165 mm

 21396 litres
 29888 litres

Description Volume de rétention
450 litres

2830 litres
7356 litres

12227 litres
16980 litres

Description Volume de rétention

De rangement à usage multiple, de stockage
liquides, solides, bac de transport etc… 

L'outil idéal pour prévenir et contenir des déversements. D'une seule 
pièce, léger, il se déploie en quelques secondes sans nécessiter de 

montage, de gonflage ou d'outillage. Les supports externes sont fabriqués en aluminium et les sangles 
garantissent des parois rigides et droites. Les côtés peuvent être mis à plat grâce aux sangles pour 
permettre à un camion ou un chariot élévateur de pénétrer dans le bac et être ensuite redéployés. 
Conçus pour le stockage de volumes importants et la mise en sécurité d’urgence de fût de carburant, 
transformateur, camion-citerne, etc…

Spécialement conçu pour les voies de chemins de fer, il s'ajuste 
entre les rails et hors des rails pour une meilleure protection. Permet 
la récupération d'une fuite provenant d’un wagon-citerne. La 
rétention principale mesure 1.2m x1.2m et déborde en une plus 
petite situé au front. Celle-ci est doté d'accouplements qui 
permettent d’ y connecter des tuyaux flexibles d'aspiration.

De construction solide, les bacs de rétention résistent aux carburants et produits chimiques tout en 
satisfaisant, voire dépassant, les réglementations de rétention pour la majorité des applications 
industrielles et militaires.
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RESERVOIRS SOUPLES A LA DEMANDE

FÛTS METALLIQUES & LEVE-FÛT VERTICAL AUTO SERRANT 

Réf Description
Fût stand Standard                 Hauteur: 890mm   Diamètre: 580mm   Volume maximal: 200 litres 
Fût ouvt Ouverture totale       Hauteur: 875mm   Diamètre: 610mm   Volume maximal: 212 litres 
Lève-fût Capacité maxi : 300 kg  Pour fût métal Diam 400 à 650mm   Poids : 6 kg

FÛTS PLASTIQUE

Réf Description
Fût plast Ouverture totale        Hauteur: 790mm   Diamètre: 490mm   Volume maximal: 110 litres 

CUVES MULTIFONCTIONS

Réf Description 
251 933-73 Standard sur palette en bois                  Dimensions L x P x H: 1200 x 1000 x 1170mm   
251 968-73 Produits dangereux sur palette en bois   Dimensions L x P x H: 1200 x 1000 x 1170mm   
723 815-73 Standard sur palette en PE                   Dimensions L x P x H: 1200 x 1000 x 1175mm   
723 818-73 Produits dangereux sur palette en PE    Dimensions L x P x H: 1200 x 1000 x 1175mm   
Kitdevidange Tuyaux de (2 m,3 m, 4 m, 8 m,…), compatibles avec de nombreux produits chimiques. 
INLINER Existe en différents modèles carton de 8 unités 

Volume 1000 litres

Permet de lever un fût métallique de 210 litres en 
position verticale.Placé sur le dessus du fût, le 
mécanisme se serre de lui-même sur le bord du fût. 
Appareil de construction robuste.

Pour le stockage de nombreux produits liquides et solides.
Couvercle avec bonde 2".
Fût en polyéthylène

Pour le stockage de nombreux produits liquides.
Couvercle avec bondes 2" et 3/4".
Fût en acier.

Réservoirs souples pour le stockage de liquides: eau de potable, eau de pluie, 
effluents, réserve incendie, engrais liquide, hydrocarbures, doublage intérieur réservoir etc…

Pour le stockage de produits liquides chimique ou alimentaire. Cuve en 
PEHD de qualité alimentaire résistant à de nombreux acides. Couvercle de 
remplissage DN 225. Vanne interchangeable DN 50 avec joint PCP. 
Armature tubulaire en acier galvanisé 2 faces, 1 plaque de marquage, 1 bec 
de vidange.
En option: Kit de vidange  à visser sur la vanne de cuve avec pistolet 
permettant de transvaser facilement les liquides. Poche Souple  'IN LINER" 
s'installe en 2 minutes. Sa forme épouse l'intérieur du conteneur, 
la cuve reste propre. 
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